
在使用产品前，请须熟读本说明书，并正确且安全地安装、调整、维修等作业。本安装使
用说明书务必放在附近，且若有不熟悉请一定阅读使用说明书加以确认。

www.pora.com

PT-LM106D (数据张力指示器)

使用说明书

(在使用前请务必阅读)

是数码方式的张力指示器，以迅速且精密显示张力值。

-请确认产品损坏与否及与 PACKING LIST 相符与否。
-为了保证本产品的性能及安全，请充分熟知以下注意事项后开始使用。
 注意，本产品除规定用途外禁止使用在其他用途，且不允许任意改造。

安装时注意事项

使用时注意事项

- 请保持水平垂直安装。
-  请安装在无振动、无冲击、无高温高湿的场所、避免阳光直射的场所、灰尘少的场所、空
气中不含有盐或离子的场所。

- 请勿安装在具有可燃性气体或蒸气、粉尘的场所。
- 按照布线图进行布线，且确认连线有无异常。
- 请将接地 (Earth) 端口务必接好。
- 布线时请务必与电力系统的排线或噪波较多的排线分开。

- 使用时不按要求任意操作，会导致废料产生。
- 排线过失或不注意引起的产品损坏不予赔偿。

避免触电或产品损伤，安装及接线时请关闭所有外部电源。
警告 : 安装、排线时请关闭所有外部电源

防止火灾，爆炸事故。
警告 : 有着火爆炸隐患的地方请使用防爆产品

1. 操作部分说明
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8. 电源 LED
7. ZERO LED

1. 菜单项目 / 显示输出值 % LED

4. UP 按钮5. LEFT 按钮
3. ZERO / ENTER 按钮

2. 屏幕     

6. MENU / ESC 按钮

按钮 说明

1 菜单项目 /
显示输出值 % LED

在基本画面以目前输出值的 % 显示。

(在菜单模式显示目前项目)

2 屏幕   显示目前张力值

3 ZERO / ENTER 按钮 按住3秒则设定 ZERO
(在菜单模式进行确认按钮)

4 UP 按钮 使设定值增加的按钮

5 LEFT 按钮 移动到左侧的按钮

6 MENU / ESC 按钮

按住 3 秒进入到菜单模式，且可设定下列项目
(在菜单模式以取消按钮 运作)

7 ZERO LED 完成零点设定或张力无变化时灯闪烁

8 电源 LED 电源打开状态时灯闪烁

NO. 内容 出货状态 设定范围
F-01 DECIMAL POINT 0.0 0 ~ 0.000
F-02 SPAN 200.0 0 ~ +99999 
F-03 DIVISION 1 1, 2, 5
F-04 SCALE 200.0 0 ~ +99999 
F-05 OUT FILTER 10 0 ~ 99
F-06 DISP. FILTER 10 0 ~ 99
F-07 OUT POLARITY 0 0 , 1
F-08 PROGRAM VERSION *.** -

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
0% 50% 100%

	 	 12.5%	 25%	 37.5%	 50%	 67.5%	 75%	 87.5%	100%	0%

(全部关闭)

2. 产品规格

使用时周边温度  -10 ~ 50℃
使用时周边湿度 35 ~ 85% RH 以下 (不可结露)

耐震性 根据 JIS C0040 标准, 10 ~ 55Hz 0.5mm (最大 4.9m/s2) X, Y, Z 各方向 2 小时
耐冲击性 根据 JIS C0040 标准, 98m/s2 X, Y, Z 各方向 3 次

 电源杂音最大量 依据杂音电压 1000Vp-p 杂音宽度 1㎲ 频率 30 ~ 100Hz 的杂音模拟。
绝缘电阻 在 500Vdc 兆 5MΩ以上 (整体端子与各地区端子间)

2) 环境规格

3) 输入、输出规格

1) 功能规格
屏幕 依7个 Segment LED 显示 5 位数字的数据显示

LED 显示 依 8 个 LED 张力值输出%之识别显示、电源显示、零点显示
互换用传感器 Load Cell 型张力检测器(120Ω, 350Ω, 700Ω)

Load Cell 认可电压 5Vdc ±5%, 100㎃ (可连接 4 个 350Ω Load Cell)
最大显示 -19999 ~ +99999

A/D 变换器 使用高精密 AD (24bit - Sigma - Delta), 500 次/sec
D/A 变换器 使用高精密 DA, 500 次/sec

非直线性 0.01% F.S.
最大 Load Cell 输入电压 Max. ±20㎷ Min. 0㎷ ※输入标准 : 3mV/V的 Load Cell (推荐)

零点调整范围 0㎷ ~ ±20㎷
输入灵敏度 0.5μV/D 以上

精度 零点 : ±0.1μV/℃ RTI max.
输入杂音 ±0.3μVpp 以下
输入阻抗 10㏁ 以上

AD 内部分辨力 1/200,000
AD 外部分辨力 1/30,000
产品尺寸及重量  99(W) x 48(H) x 91.1(D) 375g

电源

输
入

6 端子 0
100~240Vac ±10%, 50/60Hz 耗电量 10VA7 端子 110V

8 端子 220V
9 端子 FG D 种接地 (100Ω以下)

输
出

10端子 EXC1+

张力检测器用 5Vdc 100mA (max)
11端子 EXC1-
15端子 EXC2+
16端子 EXC2-

张力检测器

左 
12端子 SIG1+

张力检测器用输入信号
13端子 SIG1-

右
17端子 SIG2+
18端子 SIG2-

- 14端子 SHIELD 屏蔽电缆用接地端子

张力信号

1 端子 V/O
电压输出 0 ~ 10Vdc (最大比例时负载电阻 : 1kΩ)

2 端子 GND
3 端子 I/O

电流输出 4 ~ 20mA (最大比例时负载电阻 : 500kΩ)
4 端子 GND

3. 报警列表
报警号码 报警内容 详细内容

AL 01 检测器超过输入 检测器输入电压超过
AL 02 输入零点电压范围超过 调整零点时超过输入电压范围
AL 03 未达到 SPAN 负载 调整 SPAN 时，检测器的输入电压为达到而 SPAN 操作失败。

※在报警状态按住任何键则回到之前状态。
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4. 外部接线图

1) 安装方式
请如下面般在面板坚实地固定。
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6. 产品安装及接线
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切割尺寸

① 将主机插入面板

② 接合支架后侧，且将螺丝拧紧。

 V/O GND I/O GND  N NC L FG

 EXC1+ EXC1- SIG1+ SIG1- SHIELD EXC2+ EXC2- SIG2+ SIG2-

电源输出输出

张力检测器

张力检测器 A

电流输出电压输出

张力检测器 B

 EXC1+ EXC1- SIG1+ SIG1- SHIELD EXC2+ EXC2- SIG2+ SIG2-  EXC1+ EXC1- SIG1+ SIG1- SHIELD EXC2+ EXC2- SIG2+ SIG2-

 EXC1+ EXC1- SIG1+ SIG1- SHIELD EXC2+ EXC2- SIG2+ SIG2-

2) 端子排列

3) 连接张力检测器

仅使用 1 台张力检测器时 使用 2 台张力检测器时

使用多台张力检测器时

京畿道军浦市衿井洞1-28
TEL : +82-31-455-8183   FAX : +82-31-457-8183

总公司及工厂

RV-007

请勿安装在有灰尘、油烟、导电性灰尘、腐蚀性气体的场所及高温、结露、漏风漏雨
的地方。且不要安装在直接受到振动或冲击的场所。可导致产品损坏、运转不正常或
状态恶化。

注意 : 确认周围环境

超过输入报警是对张力检测器过负载 (约为额定负载的 120% 以上) 时显示，此状态一
直使用会导致张力检测器受损原因。显示超过输入报警时务必去除其报警原因后使用。

注意 : 检测器超过输入报警

使用前须熟知

产品特点及注意事项

保罗电机工业(株)

5. 外观尺寸



1) 设定输出过滤器 (                      )

MENU

ESC

ZERO

[MENU 按钮, [ESC 按钮]
按住3秒 : 进入MENU模式

按一次 : 取消按钮

[LEFT 按钮]
设定值输入位置值移动

[UP 按钮]
设定菜单项目移动/设定

值增加

[ZERO 按钮], [ENTER 按钮]
按住3秒 : 零点调整
按一次  : 确认按钮

设定时操作按钮

屏幕移动顺序

屏幕模式

菜单模式 
(按住▲按钮可移动

到其他菜单) 

选择菜单 显示目前设定值模式

选择菜单设定值变更模式
(设定值灯闪烁，且变为输入等候状

态， 以◀按钮移动到输入位置值 以▲
按钮变更设定值)

按住3秒

MENU

ESC

按住

MENU

ESC

按住

MENU

ESC

取消设定值存储

ESC 按钮

MENU

ESC

设定值存储

按住3秒

ZERO

按住

ZERO

按住

ZERO

设定零点。零点调整是在滚筒无加工品状态。

1. 设定零点

- 在基本画面 [ZERO按钮]若按住3秒则零点设定完成，在屏幕上显示 
‘ZERO’ 短信。

设定欲显示的小数点位数。最多可显示小数点3位数。
2. 显示小数点设定 ( )

- 按住 [▲按钮]则移动到F-01项目后按住[ENTER 按钮]而选择

移动到小数点位置

-  按住[ENTER按钮]设定值开始闪烁且变成输入等候状态。按住 [◀按钮]
与 [▲按钮]而选择希望的小数点位数，然后按住[ENTER按钮]存储后按
住 [ESC按钮]而回到之前项目。

- 在基本画面按住[MENU按钮]3秒而进入菜单模式。 

设定之前选择张力检测器最大容量30%~100%的砝码，如下列般挂在滚筒。
例) 最大负载100kg的张力检测器时, 选择30kg~100kg的砝码。

3. 设定SPAN ( )

- 在F-02项目按住 [ENTER按钮]而选择。 

-  按住[ENTER按钮]设定值灯闪烁，且变为输入等候状态 。按住 [◀按钮]
与 [▲按钮]输入砝码重量，然后按住[ENTER按钮]而存储后按住[ESC
按钮]回到之前的项目。

② 已知重量的砝码挂在滚筒。 
    (检测器最大负载的30~100% 重量)

① 将Wire通过滚筒。将Wire尽量调整到中心部位。

因张力值急变不方便确认时设定清晰度而变更显示间隔。

设定使用张力的最大比例

1. 画面清晰度设定 ( )

2. 设定最大张力比例 ( )

- 按住[▲按钮]而移动到F-03项目后，按住[ENTER按钮]而选择。

- 按住[▲按钮]移动到F-04项目后 按住[ENTER 按钮]而选择。 

-  按住[ENTER 버튼] 设定值灯闪烁，且变为输入等候状态。按住 [◀按
钮]与[▲按钮] 而输入希望的清晰度，然后按住[ENTER按钮]存储后
按住[ESC按钮]而回到之前项目。(在1,2,5 中选择。)

-  按住[ENTER按钮]设定值开始闪烁且变成输入等候状态。按住 [◀按
钮]与 [▲按钮]而输入将使用的最大张力比例，然后按住[ENTER按钮]
而存储后按住[ESC按钮]回到之前的项目。 

最后面显示值以
0~9显示

最后面显示值以 
0,2,4,6,8显示

最后面显示值以0 
或5来显示。

以1设定时 以2设定时 以5设定时

3. 设定过滤器

输出值太慢或太快而不稳定时，将输出过滤器设定为 0~99范围内。

- 按住[▲按钮]移动到F-05项目后 按住[ENTER 按钮]而选择。 

-  按住[ENTER按钮]设定值开始闪烁且变成输入等候状态。按住 [◀按钮]
与 [▲按钮]而输入将使用的最大张力比例，然后按住[ENTER按钮]而存
储后按住[ESC按钮]回到之前的项目。

将屏幕上显示的张力值速度设定为 0~99范围内。
显示速度太慢或太快而画面看起来摇晃时设定屏幕过滤器

2) 设定屏幕过滤器 (                     )

- 按住[▲按钮]移动到F-06项目后 按住[ENTER 按钮]而选择。 

-  按住[ENTER按钮]设定值开始闪烁且变成输入等候状态。按住 [◀按钮]
与 [▲按钮]而输入将使用的最大张力比例，然后按住[ENTER按钮]而存
储后按住[ESC按钮]回到之前的项目。

过滤器值设定过低时 过滤器值设定过高时

过滤器值设定过低时可迅速显示目前值，
但屏幕显示的速度过快而画面摇晃的可
能。

过滤器值设定过高时画面显示速度稳定，
但屏幕显示的速度比输出值变缓慢的可
能。

本产品无内装消耗品。但对下列的事项需定期性检查。

1)因发热体与直射光线等内部温度是否异常上升？
2)是否混入异物与导电性粒子？
3)接线与端子部位有无变松，还有无其他异常现象？

※ 此外还有发生其他异常现象或有问题之情形，请与总公司联系。 

异常检查

项目 现象 措施

关于电源 无法打开电源
*  确认电源电缆连接状态

*  先检查AC输入端子间电源是否 AC110V或220V，且确认与
端子盒有无正确接线。(出货时电压 AC220V)

运作异常

重量变成（-） *  确认Load Cell连接端子中有无与SIG+和SIG-端子反向连接。

重量以一定比率上升或未
回到零点

*  确认Load Cell接线部、电缆断线。
*  怀疑Load Cell质量不良，需检测Load Cell的绝缘电阻值
(正常时100Ω以上)

重量值不稳定时 *  去除计算重量部位异物或与其他器具接触现象
*  怀疑Load Cell受损， 需检测Load Cell的绝缘电阻值

设定输出值的正方向/逆方向(正方向 = 0, 逆方向 = 1)

4. 设定输出值正/逆 ( )

-  按住[▲按钮]移动到F-07项目后 按住[ENTER 按钮]而选择。

-  按住[ENTER按钮]设定值开始闪烁且变成输入等候状态。按住 [◀按
钮]与 [▲按钮]而输入将使用的最大张力比例，然后按住[ENTER按钮]
而存储后按住[ESC按钮]回到之前的项目。

设定为0
(正方向设定时)

设定为1
(逆方向设定时)

零点输入电压范围超过设定零点时将张力值设的非常高时，
显示(约为额定负载的50%以上) , 此报警显示时在检测器加工品卡住或设计上过负载，故
去除原因后重新设定零点。

注意 : 零点输入电压范围超过报警

SPAN负载未达到报警是设定SPAN时砝码重量以标准值设定过轻时 (约为额定负载的5%
以下)显示，建议利用检测器额定负载30~100%的砝码重量而设定SPAN值。

注意 : SPAN负载未达到报警

基本设定

其他设定

1. 自产品购买日期起，依据各产品保证期间正常使用时所发生的故障或异常可享受免费维
修服务。

2. 保罗电机工业(株)产品的免费维修保证期为1年(12个月)。

3.根据本保证书内容欲维修时，请跟购买处(销售单位)或总公司联系。
   但购买处(销售单位)或总公司运输相关费用由客户端承担。

4. 若属于下列情形，虽保证期间内也不能享受免费维修服务
   1) 因使用者操作不注意或使用方法错误而导致本产品故障或受损
   2) 因指定代理商或总公司外之他处修理、改造、拆卸清洗而导致本产品故障或受损
   3)因火灾、地震、水灾、打雷等自然灾害导致本产品故障
   4) 因坠落、冲击、加压、灰尘、震动、砂、浸水等保管上不注意而导致本产品故障或受损
   5)因正品以外的消耗品或产品而导致本产品故障或受损之情形 
   6)未提交本质量保证书时
   7)与其他机械链接而导致本产品故障时
   8)本保证书上未记载购买日期、产品名称、单位名称、供应者(供应单位)等事项时，或者
虚报购买日期之情形 

5. 本产品以外的零配件(盒子、接线盒、玻璃类、连接器等)及消耗品(油类、过滤器、保险
丝、灯类等)是不属于保证范围

6. 针对本产品故障因而导致其他相关损害(故障相关所有费用及丧失产品正常运作而可获取的
正常利益、本产品异常而导致其他机械损害等)无补偿之可能。

7. 本公司所有产品通过精密的制造工程及检测， 因购买处所导致的噪声(Noise) 或 ± 
1~2mm偏差不属于产品交换对象。

■ 非常感谢购买保罗电机工业(株)产品。
■ 此保证书如下述内容保证进行免费维修服务。
■ 未提交本质量保证书时不能享受免费维修服务，故请好好保管。

质量保证相关条款

质量保证书

客户

姓名 单位名称

联络处 E-mail

地址

销售单位
购买处 联络处

地址

产品名称

购买日期

问题点

President & CEO : Kim, Joong-Kwon保罗电机工业(株)


