
THE BEST QUALITY AND TRUST

本产品是同PR-DTC-2200连接使用的操作板。
通过使用操作板调节PR-DTC-2200的控制输出。

电压调整功能，电源ON/OFF，可输入0~10V及与位置检测器联动

产品功能

PR-DTC-2200R
PR-DTC-2200用控制板

· 保罗电机工业 (株)    · 总公司 : 京畿道军浦市 LS 路 166 番街 13 (衿井洞)    · 公司电话 : +82-31-455-8183    · 传真 : +82-31-457-8183    · 网址 : www.pora.com

※ 本传单内容变更不提前通知，请谅解。



DIMENSION WIRING

SPECIFICATIONS INSTALLATION

리모트 조작부

본체 박스

TENSION 
ON/OFF

+-

TENSION 
ON/OFF

+-

PR-DTC-2200RC ( Remote Type ) 型号则按如下所示， 将远程面板和电缆线相连接。

远程面板端口

主机箱接线盒

 SIG +5V GND NC V_OUT

CONNECTOR 1145
5P

SHIELD

TENSION 
ON/OFF

+

-

①  将面板插入远程操作面板内，然后与支架
后侧接合且拧紧螺丝固定。

② 主体外壳以螺丝固定于安装面。

产品名称 PR-DTC-2200RC

显示屏 4 Digit FND

动作模式 -

传感器输入 -

控制输出 -

电源 -

重量 5.5Kg


