
THE BEST QUALITY AND TRUST

고성능 컨버터가 내장된 디지털 장력 표시계입니다.
로드셀 타입의 장력검출기와 픽업(LVDT) 타입의 장력검출기 모두 호환이 가능합니다.

AUTO ZERO 기능, 헌팅방지 조정 기능, 알람 표시, 메모리 기능, 자기 고장 회복 기능

제품 기능
PT-LM107D

장력 표시계

· 보라전기공업(주)    · 본사 주소: 경기도 군포시 엘에스로 166번길 13 (금정동)    · 대표 전화: 031-455-8183    · 팩스: 031-457-8183    · 홈페이지: www.pora.com

※ 본 리플렛의 내용은 예고 없이 변경될 수 있사오니 양해하여 주십시오.



DIMENSION TERMINAL BLOCK

EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM

SPECIFICATIONS

제품명 PT-LM107D

디스플레이 4Digit 7-Segment

센서 입력 3mV/V(로드셀)，32mV/V(픽업)

장력 신호 0 ~ 5Vdc，0 ~ 10Vdc，1 ~ 5Vdc load 1KΩ，4 ~ 20mAdc load 500Ω(max)

디지털 접점 

Transistor output(photocoupler insulation)

Open Collector +24Vdc，150mAdc

장력 상한, 장력 하한

전원 100 ~ 240Vac，50/60Hz(20VA)

사용 온도 -10 ~ +60℃

중량 0.4Kg
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Cutting Size


