
THE BEST QUALITY AND TRUST

PRB-YF4. 5 Type
파우더 브레이크

강제공냉식

· 보라전기공업(주)    · 본사 주소: 경기도 군포시 엘에스로 166번길 13 (금정동)    · 대표 전화: 031-455-8183    · 팩스: 031-457-8183    · 홈페이지: www.pora.com

※ 본 리플렛의 내용은 예고 없이 변경될 수 있사오니 양해하여 주십시오.



SPECIFICATIONS

※회전수(rpm)은 최대 회전수입니다. ※최대 회전수 연속 사용시 과열 및 소손의 원인이 됩니다. ※공전 토크는 정격 토크의 1% 이하입니다. ※2017년 기준
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5~40kg 65kg

제품명 L1 L2 L3 L4 L5 L6 D1 D2 D3 D4 D5 P R d W T

PRB-5YF4 211 120 91 55 30 58 219 114 100 74 172 M6 M8 25 7×7 28

PRB-10YF4 259 159 100 65 28 58 290 160 140 100 172 M10 M10 30 7×7 33

PRB-20YF4 302 193 109 69 30 98 325 169 150 110 254 M10 M10 35 10×8 38

PRB-40YF5 367.5 228 139.5 92 35 98 395 230 200 130 254 M12 M10 45 12×8 48

PRB-65YF4 410 190 220 100 20 98 470 450 410 360 254 M12 M12 60 15×10 65

제품명
토크
(Nm)

전압
(Vdc)

저항
(Ω)

전류
(A)

전력
(W)

시정수
(sec)

관성모멘트
(kgm2)

파우더 용량
(g)

회전수
(rpm)

슬립공률
(W)

베어링 규격
중량
(kg)

PRB-5YF4 50

24

9.3 2.6 61.9 0.13 9.50×10-3 80 800 1,300 #6206 16.5

PRB-10YF4 100 8.4 2.9 68.6 0.25 3.50×10-2 150 800 2,180 #6207 34

PRB-20YF4 200 7.3 3.3 78.9 0.37 9.15×10-2 230 500 3,120 #6308 48

PRB-40YF5 400 5.8 4.1 99.3 0.40 2.4×10-1 450 500 3,480 #6310 108.7

PRB-65YF4 650 4.8 5.0 120 0.50 1.9 1000 500 4,300 #6313, #6314 131


