
THE BEST QUALITY AND TRUST

PNRB-150~750
링 브로워

강력한 임페라(Impeller)를 회전하여 공기를 토출하거나 흡입하는 공정에 사용합니다.

· 보라전기공업(주)    · 본사 주소: 경기도 군포시 엘에스로 166번길 13 (금정동)    · 대표 전화: 031-455-8183    · 팩스: 031-457-8183    · 홈페이지: www.pora.com

※ 본 리플렛의 내용은 예고 없이 변경될 수 있사오니 양해하여 주십시오.
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▲ PNRB-150~550 ▲ PNRB-550~750

제품명 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 H4 H5

PNRB-150 326 155 85 115 325 325 120 262 299 338 144 177 53 4

PNRB-220 345 155 85 115 325 325 120 262 299 338 144 177 53 4

PNRB-370 387 180 106 140 358 372 126 292 325 391 162 205 61 4.5

PNRB-550 517 316 18 281 496 505 150 365 420 525 204 265 95 26

PNRB-750 531 316 18 281 496 505 150 365 420 525 204 265 95 26

제품명
전원
(V)

모터(HP)

전류
(A)

정격 토출압(mmAq)
토출 공기량
(m3/min)

정격 흡입압(mmAq) 중량
(kg)

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

PNRB-150

Φ3
220，380

2 6.3 6.7 2000 2000 3.4 4 1800 1700 30

PNRB-220 3 9.4 9.5 2700 3000 3.4 4 2200 2600 33

PNRB-370 5 13 14 2800 3000 5 6 2600 2800 40

PNRB-550 Φ3
220，380，440

7.5 22 22 3000 2800 8.4 10 2700 3100 144

PNRB-750 10 29 29 4000 4500 8.4 10 3000 3500 151


