
THE BEST QUALITY AND TRUST

PRHL-2HP~10HP
PR-HLD-2HP~10HP

原料供应机

本产品利用叶轮高速旋转产生的空气吸引力的原理，

将注塑品的树脂原料供应到工程中。

▲ PRHL-2HP~10HP
     (模拟计时器)

▲ PR-HLD-2HP~10HP
     (数字计时器)

· 保罗电机工业 (株)    · 总公司 : 京畿道军浦市 LS 路 166 番街 13 (衿井洞)    · 公司电话 : +82-31-455-8183    · 传真 : +82-31-457-8183    · 网址 : www.pora.com

※ 本传单内容变更不提前通知，请谅解。



DIMENSION

SPECIFICATIONS
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▲ 2~5HP ▲ 7.5~10HP

产品名称 L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 A" Hose B" Hose 输送管 (Pipe)

PRHL-2HP PR-HLD-2HP 360 360 293 122 119 161 677 612 65 104 553.5 314 485 602 Φ50 × 5m Φ38 × 6m Φ38 × 1m

PRHL-3HP PR-HLD-3HP 360 360 293 122 119 161 677 612 65 104 553.5 314 485 602 Φ50 × 5m Φ38 × 6m Φ38 × 1m

PRHL-5HP PR-HLD-5HP 430 393 293 122 154 170 735 670 65 145 556.5 366 537 654 Φ60 × 5m Φ50 × 6m Φ50 × 1m

PRHL-7.5HP PR-HLD-7.5HP 450 500 350 200 350 150 946 881 65 20 510 510 701 816 Φ60 × 5m Φ50 × 6m Φ50 × 1m

PRHL-10HP PR-HLD-10HP 450 500 350 200 350 150 946 881 65 20 510 510 701 816 Φ60 × 5m Φ50 × 6m Φ50 × 1m

产品名称 电源
(V)

运送能力
(kg/hr)

运输高度
(m)

重量
(kg)

PRHL-2HP PR-HLD-2HP

220 ~ 440
50，60Hz

兼容

150 0 ~ 5 48

PRHL-3HP PR-HLD-3HP 250 0 ~ 8 65

PRHL-5HP PR-HLD-5HP 350 0 ~ 10 81

PRHL-7.5HP PR-HLD7.5HP 450 0 ~ 15 125

PRHL-10HP PR-HLD10HP 550 0 ~ 18 135


