
THE BEST QUALITY AND TRUST

EPC

感应方式传感器

本产品是根据传感器之间的金属物（铝、镁、不锈钢、铜）搅乱电磁场而发生的变化大小及

特性来监测金属物的感应方式 EPC 传感器。即使传感器监测部被暴露在强光下或被非金

属物质隔离、污染,它也不会受到干涉而可精密地诱导卷圈至装备的中心部。

· 保罗电机工业 (株)    · 总公司 : 京畿道军浦市 LS 路 166 番街 13 (衿井洞)    · 公司电话 : +82-31-455-8183    · 传真 : +82-31-457-8183    · 网址 : www.pora.com

※ 本传单内容变更不提前通知，请谅解。

PR-PMI



DIMENSION WIRING

EXTERNAL CONNECTION DIAGRAM

ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.
Tel: 82-31-455-8183.    www.pora.com

PRECISION MEGNETIC INDUCTION

PR-PMI-500
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SPECIFICATIONS

产品名称
Strip Width Inside 

Width
Outside 
Width Mounting Height/H Height/H1 Height/H2 Height/H3 Weight 

(kg)
A B C D E 4-H 3-H 2-H 4-H1 3-H1 2-H1 4-H2 3-H2 2-H2 4-H3 3-H3 2-H3

PR-PMI-500-4
PR-PMI-500-3
PR-PMI-500-2

400 1400 2000 2240 1500

400 300 200 622 522 422 568 468 368 400 300 200

53
500 1500 2100 2340 1600 55
600 1600 2200 2440 1700 58
700 1700 2300 2540 1800 61
800 1800 2400 2640 1900 64

PR-PMI-750-4
PR-PMI-750-3
PR-PMI-750-2

400 1900 2500 2740 2000

400 300 200 622 522 422 568 468 368 400 300 200

63
500 2000 2600 2840 2100 66
600 2100 2700 2940 2200 69
700 2200 2800 3040 2300 72
800 2300 2900 3140 2400 75
900 2400 2900 3240 2500 78
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[电流输出] [电流输出]

规格 PR-PMI Type

产品名称 PR-PMI-□□□-□

类型 磁感应式 EPC

输出 0 ~ 5Vdc 1ch，4 ~ 20mAdc 1ch

电源 +24Vdc / 3A

使用温度 -10 ~ +60℃

控制限度 ±1mm

分辨率 ±0.05mm

分类 PR-PMI-500 PR-PMI-750

检测高度 200，300，400mm

检测宽度 500mm 750mm

重量 64Kg 78Kg


