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PR-VMI Type
是以电磁感应方式金属物体干扰电磁场所产生的变化大小及特点来检测钢带边缘 (Edge) 及中央位置的传感器。传
感器暴露于强烈的光线或金属以外的物质来遮蔽或者被污染的情形也不会受到影响，且可适用宽度检测系统及中央
导板系统。

PR-UDA Type
适用国际规格 DIN 41612 Type。
其控制分为 CPC / EPC 控制用、宽度 / 厚度检测用。
输出分为电机控制、油压伺服控制等。
可插入作业现场所需的控制卡来控制。

※ 本传单内容变更不提前通知，请谅解。

PR-VMI Type
PR-UDA Type

CPC/EPC

钢板宽度检测器, 钢板宽度检测控制器



DIMENSION

ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.
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VARIATE  MAGNETIC INDUCTION SENSOR AMP.

Model No. :  PR-VMI-AMP5
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电磁场领域 (干扰区域)
Electromagnetic Field Domain

(Interference Section)

1mm (Min.)
15mm (Standard)
30mm (Max.)
(Measuring Distance)

Water Line
(PT 1/4")

产品名称 PR-VMI Type

适用范围  检测压延时的钢带宽度

检测最小钢带的宽度  检测钢带两端范围为400mm

传感器 IP等级  IP 65 (Option : IP 67)

传感部位移动速度  30mm/s

供应电源  24Vdc, 5A

检测距离 (平坦的板块移动时)  1mm (Min), 15mm (Standard), 30mm (Max)

精度  ±1mm (依据平坦的板块厚度有10mm的误差范围)。
 若导电率低的薄板 (不锈钢 < 0.1mm) 之情形，最大检测范围缩小。

使用温度范围  0 ~ 80℃ (水冷式使用)

内部使用信号  Digital Bus communication,  Profibus,  Ethernet-Modbus TCP,  Ethernet-
Socket TCP

SPECIFICATIONS

产品名称 PR-UDA Type

显示器 3.2" TFT-LCD

运转模式 CPC, EPC, 宽度检测

输入 

传感器输入 -5 ~ 5Vdc, 0 ~ 5Vdc, 4 ~ 20mAdc

外部输入 I/F信号 ±10Vdc

位置检测器 0 ~ 10kΩ, 4 ~ 20mAdc

速度 0 ~ 10Vdc or 4 ~ 20mAdc

PLG信号 Pulse signal (0 ~ 24Vdc) Max.freq. 1kHz, NPN型

输出

控制信号 ±300mAdc load 20Ω (max)

Shift amount

±5Vdc load 1kΩ (min)Cylinder position

Strip deviation

闹铃
监测系统是否正常运转, 运转状态 (AUTO, MANU, 

CENTER),
确认Strip有无状态, Strip脱轨, Strip误差过多

Transister output (photocoupler insulation)
Open collector output ＋24Vdc, 100mAdc

通讯 PROFIBUS, ETHERNET

电源 110 ~ 220Vac, 50/60Hz (100VA)

使用温度 -20 ~ +60℃ (完成韩国产业规格电器·电子环境实验测试, KS C 0210, KS C 0220, KS C 0221, KS C 0227)




