
www.pora.com
PORA ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

BEBEB SESE TSTSTHTHT EHEH

ANANA DNDN
TRTRT URUR SUSU TSTS

QUQUQ AUAU LALA ILILTITI YTYT

www.pora.com
PORA ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD.

Electric Machinery Co., Ltd. www.pora.com

최신정보는 당사의 홈페이지를 참조해 주십시오.
1. 본 설명서의 내용은 예고 없이 변경할 수 있사오니 양해하여 주십시오.
2. 제품 사용 전에는 각 제품의 카탈로그 및 취급설명서를 반드시 읽어 주십시오.
3. 정확히 제품 사양서를 요청하여 주시고, 내용을 확인해 주십시오.

TEL : 031)455-8183,       FAX : 031)457-8183

구매 문의

본사

경기도 군포시 엘에스로 166번길 13 (경기도 군포시 금정동 1-28)

E-Mail

●대표: pora@pora.com           ●경영지원본부: general@pora.com 

●국내영업부: sales@pora.com   ●해외영업부: trade@pora.com
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PR-L16WA LFC 센서는 원단(WEB)에 인쇄되어 있는 레지스터 라인(LINE) 또는 도안 및 에지(EDGE)를 광학적으로 검출
하기 위한 검출 센서로서, 자사의 컨트롤러와 결합해서 EPC 및 LFC 시스템을 구성할 수가 있습니다.

(사용 전에 반드시 읽어 주십시오.)

제품 특징 및 주의사항

경  고: 설치, 배선 작업시는 외부 전원을 모두 차단하여 주십시오.

감전 또는 제품 손상 원인이 됩니다. 설치·배선 작업 전에 반드시 외부 전원을 차단하여 주십시오.

주  의: 주위 환경 확인하여 주십시오.

먼지, 유연, 전도성 먼지, 부식성 가스가 있는 장소나 고온, 결로, 비바람에 노출된 장소에 설치하지 마십시
오. 또 진동이나 충격이 가해지는 장소에는 직접 설치하지 마십시오.제품의 손상, 오동작 혹은 열화를 부를 
수 있습니다.

경  고: 인화·폭발 위험이 있는 환경에서는 방폭 제품을 사용하여 주십시오.

화재·폭발의 원인이 됩니다.  환경에 적합한 안전 방폭 타입을 사용해 주십시오.

- 수직 수평을 유지하고 취부 하십시오.

-  진동, 충격이 없는 장소, 고온 다습하지 않은 장소, 직사광선을 받지 않는 장소, 먼지가 적은 장소, 염분이나 이온을 포

함한 공기와 접촉되지 않은 장소에 설치하여 주십시오.

- 인화성이 있는 가스 또는 증기, 분진이 있는 장소에는 설치하지 마십시오.

- 전장 도면과 같이 배선하고 결선의 이상 유, 무를 확인합니다.

- 어스(Earth) 단자를 반드시 접지하여 주십시오.

- 전력계의 배선이나 노이즈가 많은 배선과는 반드시 분리하여 배선하여 주십시오.

설치시 주의사항

- 사용 중 임의의 조작을 할 경우 원단의 불량이 발생할 수 있습니다.

- 전장 배선의 과실 또는 부주의로 인한 제품 파손은 보상 받을 수 없습니다.

사용시 주의사항
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1. 외형치수
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1) 설치 방식

2. 설치 및 배선

① 센서를 설치하는 봉은 원단(WEB)과 평행이 되도록 설치합니다.
② SCREW 가이드의 고정 나사로 틈이 없도록 확실히 설치해 주십시오.
③  센서는 롤의 접선에 대해서 직각으로 본체 정면의 화살표시가 원단(WEB)의 흐름 방향에 대해서 직각이 되도록 설치

합니다. (렌즈와 원단(WEB) 표면과의 간격은 약 10mm로 해주시고, 센서는 15˚~ 30˚기울여서 설치바랍니다.)

사용의 편의성, 유지 및 보수가 수월한 곳에 설치하기를 권장합니다.

감전 또는 제품손상의 원인이 될 수 있으므로, 설치 및 배선작업전에 실수로 인해 전원이 켜지지 않도록 필요한  
안전 대책을 행한 후 작업을 하여 주십시오.

 경  고 : 설치 배선은 라인(LINE) 정지 시(주 전원 및 컨트롤러 전원 모두 OFF)에 행해 주십시오.

˚

˚
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하우징 고무

<터미널 타입>

<커넥터 타입>

<SN-8-6(P)>

2) 컨트롤러에 센서 설치방법

케이블 연결시
고무 부분을 잡고 케이블을 연결합니다.

케이블 분리시
하우징을 잡고 케이블을 분리합니다.

다음 그림의 배선도에 따라 배선을 합니다.

전용 부속 케이블로 컨트롤러와 연결합니다. 접속방법은 센서 케이블의 컨넥터(리셉터클)와 케이블측의 플러그를 확실히 
맞추어 플러그의 고무부분을 쥐고 곧 바르게‘딱’소리가 나도록 연결합니다.
(센서에서 케이블을 제거하는 경우는 플러그의 하우징 부분을 쥐고 곧바로 떼어내 주십시오.)

터미널 타입커넥터 핀맵

커넥터 타입

1

2

3

4

5

핀 케이블 색상 기능

1 적색 +12Vdc

2 - NC

3 - NC

4 백색 SIG2

5 녹색 GND

6 청색 SIG1

핀 케이블 색상 기능

1 적색 +12Vdc

2 청색 SIG1

3 - -

4 녹색 GND

5 백색 SIG2

1

2

34

5

6

<SNA-8-6>

<K20-05 PLUG>

<PR-102L 전용>
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<케이블 젠더> <기존 L16WA 케이블>

<유압용 케이블>

<기존 케이블을 이용할 경우>
기존의 케이블 배선을 그대로 이용할 경우 케이블 젠더를 중간에 연결하여 사용할 수 있습니다.
※케이블 젠더가 필요한 경우 보라전기공업(주)에 문의하세요.
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3.센서 설명 

설명

1 감도 조정 볼륨 라인(LINE) 검출 시 감도를 조정합니다.

2 커넥터(리셉터클)
부속 케이블의 커넥터 플러그를 접속합니다. 여기에서 전원을 공급하여 위치 신호를  
출력합니다.

2. 커넥터

1. 감도 조정 볼륨
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사양

전원 +12Vdc, 300mA

출력 위치 신호 1.0V ~ 4.0V

검출라인 0.5mm 이상(색과 농담에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.)

검출범위 약 4mm

수광소자 Photocell

광원 고휘도 백색 LED

수광거리 10mm

질량 0.42kg(가이드 제외)

케이블 길이 5m

사용온도 0 ~ 50℃

4. 제품사양
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사용하기

1. 원단(WEB)과 롤의 종류에 따른 대응

2. 기본 조작

1) 투명 필름의 에지(EDGE)를 검출하는 경우.
  금속 롤에서는 검은 종이를 감아 주십시오. 고무 롤의 경우는 그대로 사용할 수 있습니다.

2) 투명 필름에 인쇄된 라인(LINE)을 검출하는 경우.
   금속 롤에서는 대부분 그대로 사용할 수 있지만 은색 등의 광택이 있는 라인(LINE)을 검출하는 경우는 검은 종이를 롤

에 감는 등의 대책이 필요합니다. 고무 롤의 경우는 알루미늄 테이프 등을 감아주십시오. 그러나 흰색과 은색 등의 광택
이 있는 라인(LINE)은 그대로 사용해 주십시오.

3)  광택이 심한 은색 필름에 인쇄된 라인(LINE)을 검출하는 경우와 광택이 심한 금속롤에서의 원단의 에지(EDGE)를 검출
하는 경우 센서를 15°~30°기울여서 설치하는 편이 안정된 검출을 할 수 있습니다.

1) 컨트롤러의 운전모드를 수동에 놓고 센서를 검출하고자 하는 목표에 위치시킵니다.

2)  컨트롤러에서 에지(EDGE) 혹은 라인(LINE)을 선택합니다.

3)  컨트롤러의 밸런스 VR을 조정하여 센서가 원하는 목표를 검출할 수 있도록 합니다.

4) 만약, 검출이 안된다면 컨트롤러의 제어 방향을 반대로 설정합니다.

5) 컨트롤러의 감도를 조절하여 적절한 상태에서 작업을 행합니다.
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본 제품에는 단기적인 수명 요인이 되는 소모품은 내장되어 있지 않습니다. 그러나 정기적으로 이하의 사항에 대해서 
CHECK 하십시오.

1)  발열체와 직사광선 등에 의해 내부 온도가 이상하게 높게 되지는 않았는가
2) 이물과 도전성 입자가 내부에 혼입되어 있지 않은가
3)  배선과 단자의 느슨해짐, 그 밖에 이상은 없는가

3.이상점검

항 목 현 상 대 응

전원 관계 부하단락 센서가 동작하지 않음
*  배선을 정확히 했는지 확인하고, 바른 배선을 합니다. 

* 컨트롤러 센서 측 단자 전원을 체크합니다.

* 다른 이상이 없이 센서에 LED가 켜지지 않는다면, 상담바랍니다.

자동모드에서의 동작 이상
센서가 에지(EDGE)를 
검출하지 못함

*  에지(EDGE)의 좌우 선택이 올바르게 되어있지 않을 경우 검출이 불가능합니다.

*  적절한 에지(EDGE)의 위치를 선택합니다. 
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1.  제품 구입일로부터 각 제품별 보증기간에 따른 정상적인 사용에서 발생된 고장 및 결함은 무상서비스를 받으
실 수 있습니다. 

2. 보라전기공업(주) 제품의 무상수리 보증기간은 1년(12개월) 입니다.

3.  본 보증내용에 의거하여 수리를 희망하실 때에는 구입 판매처나 본사에 연락해 주십시오. 
    단, 구입하신 판매처나 본사에 지참 혹은 송부할 때 발생되는 비용은 고객님께서 부담하셔야합니다. 

4. 다음의 경우에는 보증기간 이내라도 무상수리를 받으실수 없습니다. 
   1) 사용자의 취급 부주의, 잘못된 사용방법으로인한 고장 및 손상
   2) 지정 대리점 또는 본사 이외의 곳에서 수리, 개조, 분해청소 등으로 인한 고장 및 손상
   3) 화재, 지진, 홍수, 낙뢰 등 자연재해로 인한 고장
   4) 낙하, 충격, 가압, 먼지, 진동, 모래, 침수 등 보관상의 부주의로 인한 고장 및 손상 
   5) 정규품 이외의 소모품 흑은 제품에 의해 발생한 고장 및 손상 
   6) 본 보증서를 제시하지 않을 경우  
   7) 접속하고 있는 다른 기기에 의해 고장이 발생한 경우
   8)  본 보증서에 구입일자, 제품명, 상호명, 공급자(공급업체)등의 사항을 기입하지 않은 경우, 문구를 고친 흔

적이 있거나 구입일을 거짓으로 기재한 경우 

5.  본제품 이외의 부속품(케이스, 단자대, 글라스, 커넥터 등) 및 소모품(오일, 필터, 휴즈, 램프 등)은 보증대상이 
아닙니다. 

6.  본제품의 고장으로 인한 부수적인 손해(소요된 모든 비용 및 제품작동에 의해서 얻을 수 있었던 이익의상실, 
제품의 오류시 다른 기계에 발생한 손해 등)에 대해서는 보상이 불가능 합니다.

7.  자사의 제품은 정밀한 제조공정 및 테스트 마쳤으며, 구입처의 노이즈나 ± 1~2mm 오차는 제품교환 대상이 
아닙니다. 

■ 보라전기공업(주) 제품을 구입해주셔서 감사합니다. 
■ 이 보증서는 다음과 같은 내용으로 무상수리 서비스 이행을 약속드립니다. 
■ 본품질 보증서를 제시하지 않을시에는 무상수리가 불가능 하므로 반드시 보관하시기 바랍니다.

품질보증 약관

품질 보증서

고     객

성     명 상 호 명

연 락 처 E-mail

주     소

판 매 처
구 입 처 연 락 처

주     소

제 품 명

구입일자

문 제 점

창업주  김  중  권
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