
称重传感器、捡拾传感器来进行控制电源开关或电闸的模式。

TG电压控制, 对浪涌, 干涉具有高耐性, 多样性详细设定, 可以输入所有张力检测器, 停电补偿功能, TG/触点/设定张
力的输出控制功能

产品功能PR-DTC-4000C
自动张力控制器

THE BEST QUALITY AND TRUST

· 保罗电机工业 (株)    · 总公司 : 京畿道军浦市 LS 路 166 番街 13 (衿井洞)    · 公司电话 : +82-31-455-8183    · 传真 : +82-31-457-8183    · 网址 : www.pora.com

※ 本传单内容变更不提前通知，请谅解。
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产品名称 PR-DTC-4000C

显示器 2.8inch Dot LCD (128X64)

类似物

输入
TG input 5 ~ 50Vdc, 5 ~ 50Vac

Tension Detector input PRTL-A, PRTL-PA, PRTL-AB, PRTL-C, PRTL-LX, PR-LX Type

输出

V-OUT 0 ~ 10Vdc, load 1KΩ (min)

I-OUT 4 ~ 20mA load 470Ω (max)

磁粉离合器及制动功率 0 ~ 24Vdc(6A)

检测输入 M/A, OUT, EMS (Open collector output +24Vdc, 150mAdc)

检测输出 ALARM

输入输出分辨能力 内装型16Bit

输入电源 22~26Vdc

使用温度 0℃ ~ +65℃ (IP40 equivalent)

重量 0.6kg


