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로드셀, 픽업 센서의 값을 읽어 들여 파우더 브레이크나 파우더 클러치를 제어하는 모델입니다.

TG전압 제어, 써지, 노이즈에 강한 내성, 다양한 세부 설정, 모든 장력 검출기 입력 가능, 정전 보전 기능, TG/접점/설
정 장력에 대한 출력 Hold기능

※ 본 리플렛의 내용은 예고 없이 변경될 수 있사오니 양해하여 주십시오.

제품 기능PR-DTC-4000C
자동 텐션 컨트롤러
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제품명 PR-DTC-4000C

디스플레이 2.8inch Dot LCD (128X64)

아나로그

입력

TG input 5 ~ 50Vdc, 5 ~ 50Vac

Tension Detector input PRTL-A, PRTL-PA, PRTL-AB, PRTL-C, PRTL-LX, PR-LX Type

출력

V-OUT 0 ~ 10Vdc, load 1KΩ (min)

I-OUT 4 ~ 20mA load 470Ω (max)

파우더 브레이크/파우더 클러치 전원 0 ~ 24Vdc (6A)

입력 접점 M/A, OUT, EMS (Open collector output +24Vdc, 150mAdc)

출력 접점 ALARM

입출력 분해능 내장형 16Bit

입력 전원 22~26Vdc

사용 온도 0℃ ~ +65℃ (IP40 equivalent)

중량 0.6kg


